
 
Energijsko učinkovitost stavb, ki so priključene na sistem daljinske ogrevanja v občini 
Hrastnik, zagotavljamo po 16. členu PURESA, drugi odstavek, šesta alineja: najmanj 50 
odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore 
električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom. 
 
 

16. člen 

(obnovljivi viri energije) 

(1) Energijska učinkovitost stavbe je dosežena, če je poleg zahtev iz 7. člena tega 
pravilnika najmanj 25 odstotkov celotne končne energije za delovanje sistemov v stavbi 
zagotovljeno z uporabo obnovljivih virov energije v stavbi.  

(2) Energijska učinkovitost stavbe je dosežena tudi, če je delež končne energije 
za ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo tople vode pridobljen na enega od 
naslednjih načinov:  

- najmanj 25 odstotkov iz sončnega obsevanja,  

- najmanj 30 odstotkov iz plinaste biomase,  

- najmanj 50 odstotkov iz trdne biomase,  

- najmanj 70 odstotkov iz geotermalne energije,  

- najmanj 50 odstotkov iz toplote okolja,  

- najmanj 50 odstotkov iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s 
predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom,  

- je stavba najmanj 50 odstotkov oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega 
daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.  

 

 

V PE Hrastnik 70 % vse proizvedene toplote proizvedemo iz naprav SPTE z visokim 

izkoristkom. 


